
SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ  
Z MAGNESEM  WYKONANY  
Z TECHNOPOLIMERU  
DO MONTAŻU POD KOTŁEM  
DIRTMAG  ® 

SERIA 5451 - 5452

Centralne ogrzewanie: serce całego systemu

FUNKCJE

	Usuwanie zanieczyszczeń i cząstek ferromagnetycznych 
z instalacji centralnego ogrzewania

	Zgromadzone zanieczyszczenia mogą być usunięte 
podczas pracy instalacji

	Minimalna wymagana przestrzeń montażowa 	Dzięki innowacyjnemu działaniu zapewnia 
maksymalną wydajność usuwania zanieczyszczeń

	Niskie opory przepływu 	Zdejmowane zewnętrzne pierścienie magnetyczne 
ułatwiające obsługę
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ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W PRODUKTACH  
I ZMIAN ICH DANYCH TECHNICZNYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI  

W JAKIMKOLWIEK CZASIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNAZASADA DZIAŁANIA

PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZANIA PRZY UŻYCIU FILTRA SKOŚNEGO I SEPARATORA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAKRES PRACY DLA FILTRÓW SKOŚNYCH ZAKRES PRACY SEPARATORA ZANIECZYSZCZEŃ

KOD PRZYŁĄCZA

545105 3/4” GZ x 3/4” GW

545115 3/4” GW x 3/4” GW
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KORPUS technopolimer

MAKS. CIŚNIENIE PRACY 3 bar

ZAKRES TEMPERATURY PRACY 0÷90°C

MEDIUM woda

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Seria 5451 - 5452		  - Karta techiczna 01327  

KOD PRZYŁĄCZA

545101 3/4” GZ x Ø 18

545102 3/4” GZ x Ø 22

545122  Ø 22 x Ø 22

KOD PRZYŁĄCZA

545205 3/4” GZ x 3/4” GW

KOD PRZYŁĄCZA

545135 3/4” GZ x 3/4” GW

KOD PRZYŁĄCZA

545155 3/4” GZ x 3/4” GW

KOD PRZYŁĄCZA

545252  Ø 22 x 3/4” GW  

KOD PRZYŁĄCZA

545455 3/4” GZ x 3/4” GW
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Separator zanieczyszczeń DIRTMAGSLIM® groma-
dzi i usuwa zanieczyszczenia obecne w instala-
cji dzięki elementowi o specjalnej konstrukcji 
zamontowanemu na zasilaniu urządzenia. 
Element ten powoduje zawirowanie przepły-
wającego czynnika, co wspomaga wytrącanie 
zanieczyszczeń, które następnie gromadzone 
są w komorze. 
Dzięki takiej budowie urządzenie charaktery-
zuje się małymi oporami przepływu.
Urządzenie jest wyposażone dodatkowo w 
pierścień magnetyczny, który pozwala na usu-
wanie zanieczyszczeń ferromagnetycznych.

ZAKRES PRODUKTÓW


